Gebaude: 3214 Betr.-Kto.: 60318

Betr.-Nr.: m__ Betrieb: Spez. Zwipro
o Hoechst

Behalterbezeichnung:

[LAGERBEHAELTER INBZ75 |

Bescheinigung
(ber die Abnahmeprifung eines Druckbehélters nach 8 DruckbehV,
§ 19i WHG und &8 13 VbF

Kennzeichnung auf Fabrikschild

Hersteller: Kosik, Kelheim/Donau
Hoechst AG-Nr.: 02-531247TU Fabrik-Nr. 4296 ! Bj.: 19 73
Innenraum Aussenraum
in den Rohren um die Rohre
zulassiger Betriebsiiberdruck 3,00/-1,0 6,00 bar
zulassige Betriebstemperatur | 200 200 °C
Inhalt 32 000,0 80,0 l

*) entspricht TRB 002, Nr. 1.4.1
Verwendungszweck/Bauart/Werkstoff Lagerbehélter, stehend, Niro

Beschickungsgtter: NPM, Xylol, PNCB, 2,4 DCPh, Nitrofen

Abnahmeprifung am: 21.08.95 nach Anschlul’datenblatt/Schema (02110-003300-028/v.18.11.93

Bescheinigung liber die Bau und Druckprifung/ordnungsgemale Herstellung/Bauartzulassung vom 28.11. 73 liegtvor

Druckerzeugung durch:
fnnenraum:  Produkt nahezu drucklos

AuBenraum:  npjcht angeschlossen

Sicherheitstechnische Ausriistung:

1.Sicherheitseinrichtung gegen unzul. Druckiiberschreitung Eintritt/Austritt TUE - Nr. Einstelldruck | Priffrist
bar Monate

Innenraum:  / Sicherheitsventil/Berstscheibe

AuBenraum / Sicherheitsventii/Berstscheibe

Die Ablaseleitung fiihrt: ins Freie

Eine Sicherheitseinrichtung gegen Druckiiberschreitung am Innenraum/Auf3enraum ist nicht erforderlich, da erfsie

Rioht-absperrbar nahezu druckloser Betrieb

= dieidas-geger-ibersehreits bar-gesichertist/sind und unzuléssig
druckerhdhende Reaktionen im Innenraum/AuRenraum nicht zu erwarten sind.
2. MSR-Einrichtungen zur Anlagensicherung/EZA—Nk.: |_A+ 575.1, LI 575
3. Sicherheitseinrichtung gegen unzuldssige Temperaturiliberschreitung TI
4. Flammensich. Typ DN TUE-NTr.: p: mbar, Priffrist Mon.

Bemerkungen: Der Behalter ist mit einem Flammenfilter EH/K, DN 50 UWG 12 Mon. auszu-
ruesten.

Gegen die vorgesehene Betriebsweise mit dem Betriebsiiberdruck {TRB 002,Nr. 1.4.2) p < 1 bar bestehen
keine Bedenken. Der Druckbehélter unterliegt wiederkehrenden Priifungen durch einen Sachverst'a'ndigen/_S_a_gh&u_rﬂjgen.

Uberwachungsgruppe: ~ 0900/41/12 Verteiler: 1. Betrieb Technische Uberwachung Hoechst
Stichtag: 08. 89 2. Betriebs-Ing. Der Sachverstindige

Frankfurt am Main ,den  13.11., 95 3. Behilterakte
5 -~
CUAN




Gebdude: 3214 Betr.-Kto.: 60318

Betr-Nr - E Betrieb: Spez. Zwipro S ] G N CM

Behalterbezeichnung:

[LAGERHAELTER [INBZ75 ] Gesellschaft fiir Anlagensicherheit mbH

Bescheinigung
Uber die Abnahmepriifung eines Behalters nach,
[] DruckbehV § 9 X Wasserrecht § 19i WHG
X Verordnung Uber brennbare Flussigkeiten § 13 VbF

Kennzeichnung auf Fabrikschild

Hersteller: Kosik, Kelheim
Betreiber-Nr. 6l - 53124TU Fabrik-Nr. 4296 Bj:19 73
Innenraum Aussenraum Ruhrerwelle
in den Rohren um die Rohre
2Ulgssiger Betriebstberdruck 3,00/-1,0 6,00 bar
zuldssige Betriebstemperatur 200 200 °C
Inhalt 32000,0 80,0 |

*) entspricht TRB 002, Nr. 1.4.1
Verwendungszweck/Bauart/\Werkstoff Lagerbehélter, stehend, Niro

Beschickungsgtter: NPM, Xylol, PNCB, 2,4 DCPh, Nitrofen
Abnahmepriifung am: 23.01. 98 nach Anschlufidatenblatt/Schema 02110-003300-028/v.18.11. 93
Bescheinigung ber die Bau und Druckpriifung/ordnungsgeméRe Herstellung/Bauartzulassung vom 28.11.73 liegt vor

Druckerzeugung durch:
Innenraum: Produkt nahezu drucklos

AuBenraum:  njcht angeschlossen

Sicherheitstechnische Ausristung:

1.Sicherheitseinrichtung gegen unzul. Druckiberschreitung Eintritt/Austritt SE - Nr. Einstelldruck | Pruffrist
bar Monate

Innenraum:  / Sicherheitsventil/Berstscheibe

Aulenraum Sicherheitsventil/Berstscheibe

Die Ablaseleitung fihrt: ins Freie

Eine Sicherheitseinrichtung gegen Druckiberschreitung am Innenraum/Auenraum ist nicht erforderlich, da er/sie

richt-absperroar nahezu druckloser Betrieb

deridie/das-geaan-iiberschre bar-gesicherHst/sind und unzuldssig
druckerhéhende Reaktionen im Innenraum/AuRenraum nicht zu erwarten sind.
2. MSR-Einrichtungen zur Anlagensicherung/EZA Nr.: LA+ 5§75.1, LI 575
3. Sicherheitseinrichtung gegen unzuldssige-Temperaturiberschreitung
4. Flammensich. Typ DN SE-Nr.: p: mébar, Priffrist Mon.
EemerkungSa VbF-Klasse A IlI
Gegen die vorgesehene Betriebsweise mit dem Betriebsiiberdruck (TRB 002,Nr. 1.4.2) p < 1,0 bar bestehen
keine Bedenken. Der Druckbehilter unterliegt wiederkehrenden Prifungen durch einen Sachverstindigen/Sachkundigen,
Uberwachungsgruppe:  0900/41 Verteiler: 1. Betrieb Der Sachverstindige
Stichtag: 08. 89 2. Betriebs-Ing. im Namen der.TUH
Frankfurt am Main , den 23.01. 98 3. Behélterakte -

Cer
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